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1. Uvod :

Predmetom projektu je vymena lahkého obvodového plasta budovy telocviéne
Strednej odbornej Skoly na Gemerskej ulici. Stavebny pozemok sa nachadza
v mestskej Casti KoSice - Juh na parcele €. 510/18, ktory je zapisany v liste
vlastnictva €. 13341. Majitelom pozemku je KoSicky samospravny kraj. Na prilahlych
uliciach boli vybudované inzinierské siete (vodovod, kanalizacia, plynovod, elektricka
siet, teplovodné potrubie a telekomunikacné siete). Budova je na tieto siete pripojena
existujucimi pripojkami. Predmetné Uzemie je podla schvaleného Uzemného planu
obce urCené pre funkciu obcianskej vybavenosti. Terén je rovinaty. Predmetna Cast
budovy Strednej odbornej Skoly sluzi ako telocviéha. Pri vymene obvodového plasta
nedéjde k dispozicnym zmena existujdcich priestorov. Priestor pod telocvi¢riou je
s priestormi  Skoly prepojeny spojovacou chodbou. Na prizemi sa nachadza
telocvi€ha spojena s naradovnou, Satne, vymennik tepla a elektrorozvodna.
Suterénny priestor pod telocvi€fiou je vyuzivany ako sklady. Hlavny vstup do
priestorov telocvicne je z priestorov Skoly spojovacou chodbou. Vedlajsi vstup na
volné priestrenstvo je zo severnej strany buovy. Samostatny vstup do casti
vymennikovejk stanice je zo zapadnej strany budovy. Budova teloCviéne ma tvar
obdiZnika s Gskokom na severozapadnej strane. Celkové rozmery tejto éasti budovy
su 33,56 x 19,14 m. Predmetna Cast budovy telocvi¢ne je jednopodlazna s Ciastocne
zapustenym suterénom v Casti pod priestorom samotnej telocviéne. Priestor
telocvi€ne precieva nad zvySkom budovy kvéli konstrukénej vySke telocvicne. Fasada
budovy je pokrytd lahkym obvodovym plaStom na baze prefabrikovynych
azbestocementovych panelov v hlinikkovom rédme so zaboduvanymi okennymi
konstrukciami. Predmetny projekt rieSi vymenu tychto panelov za novy lahky
obvodovy plast na baze cementotrieskovych dosiek na ocefovej nosnej konstrukcii
s kontaktnym zatepfovacim systémom. Presvetlenie vnutornych priestorov budi
zabezpeCovat nové plastové okna. Stitové steny ostand  pokryté
vapennocementovou omietkou. Strecha ostava plocha pokrytda PVC féliou. Budova
bude zalozena na zakladovych pdasoch zprostého betdnu. Vertikdlne nosné
konStrukcie sU z betonu (suterén), pérobetdbnovych panelov a murované
z pérobetonovych (1.NP) tvarnic hrubky 250 mm. Horizontalne konstrukcie nad
suterénom su pravdepodobne skladané <z predpatych stropnych panelov
a zmonolitnené betdénovou zalievkou. Hlavnd nosnu konstrukciu telocviéne tvori
ocelovd kondtrukcia pozostavajica znosnych stipov a ocelovych stre$nych
vaznikov. Celd konstrukcia je zavetrend v pozdiznom a prieénom smere ocelovymi
stuzidlami. Nosnu kons&trukciu vrstiev strechy tvori trapézovy plech. Vykurovanie
budovy je zabezpefené prostrednictvom pripojky zteplovodného potrubia do
vymennikovej stanice. Nasledne je teplo rozvadzaneé ocelfovym potrubim po
budove. Ako vykurovacie telesa sluzia doskové radiatory.

Stavba bola realizovana cca v 60 tich rokov. t. j. pred 1. 4. 77. Ugel sa nijako
nemeni ani priestory stavby, poziarne Useky, ani materidlové vybavenie ( prenosné
hasiace pristroje, hydranty a pod. ).

Z protipoziarneho  hladiska bol dotknuty objekt projektovany pred
nadobudnutim ucinnosti  vSetkych znamych predpisov o protipoZiarnej ochrane
( projektové rieSenie pred nadobudnutim G&innosti STN 73 0802 t. . pred 1. 4. 77 ).
PoZiarna vySka nadzemnej €asti je h = 0,00. m. Poziarna vy$ka podzemnej Casti je



h = 3,220. Stavba ma jedno nadzemné poZiarne podlazie ajedno podzemné
poziarne podlaZie.

2. Predpisy o protipoziarnej ochrane pouzité pri spracovavani protipoziarneho
zabezpecenia stavby :

Podklady pre spracovanie protipoziarneho zabezpedenia stavby ( PZS) :

- kompletné architektonické a stavebné rieSenie
- jednanie so zastupcom zhotovitela — stavebna Cast.

Predpisy o protipoziarnej ochrane pouzité pri spracovavani PZS :

STN 73 0834 Poziarna bezpec&nost stavieb — zmeny stavieb,
STN 73 0802 Poziarna bezpec&nost stavieb — zakladné ustanovenia,
STN 73 0821 Poziarna bezpec&nost stavieb — poziarna odolnost stavebnych konstr.,

Projektova dokumentacia protipoziarnej ochrany ( PO ) pre stavebné konanie
rekonstrukcii obvodového plasta telocvicne je z hladiska protipoZiarnej bezpe&nosti
spracovana najma podla STN 73 0834 PBS — zmeny stavieb, kedze sa jedna
o objekt realizovany projekéne pred nadobudnutim G&innosti zakladnych predpisov
o protipoziarnej bezpecnosti stavieb, najma pred nadobudnutim G&innosti STN 73
0802 PBS — Spolo¢né ustanovenia, ktoré nadobudli u¢innost 1. 4. 1977.

3. Struény popis jestvujuceho a navrhovaného stavebného rieSenia
rekonstrukcie stavby :

a) Jestvujlci stav :

Je stru€ne popisany vuvode — casti 1, tejto spravy PZS a podrobne
v sprievodnej sprave architektonicko — stavebného rieSenia rekonStrukcie
obvodového plasta telocvi¢ne v dokumentacii pre stavebné konanie.

b) Navrhovany stav :

Predmetna Cast budovy telocvi¢ne je jednopodlazné s Ciastocne zapustenym
suterénom v Casti pod priestorom samotnej telocviéne. Priestor telocviéne precieva
nad zvySkom budovy kvéli konstrukénej vySke telocvi¢ne. Fasada budovy je pokryta
lahkym obvodovym plastom na baze prefabrikovynych azbestocementovych panelov
v hlinikovom rame so zaboduvanymi okennymi kons$trukciami. Predmetny projekt
rieSi vymenu tychto panelov za novy [lahky obvodovy plast na baze
cementotrieskovych dosiek na ocefovej nosnej konstrukcii s rovnakym kontaktnym
zateplovacim systémom na baze mineralnej viny. Presvetlenie vnutornych priestorov



budl zabezped&ovat nové plastové okna za jestvujlce. Stitové steny ostan pokryté
vapennocementovou omietkou. Strecha ostava plocha pokryta PVC féliou.

4. Navrhované rieSenie protipoziarnej bezpecnosti rekonstrukcie obvodového
plasta telocvicne :

Podfa STN 73 0834 ¢l. 2, nedochddza kzmene uZivania stavby
z nasledujucich dévodov :

1. Nedochadza k zvySeniu ndhodného poziarneho zatazenia ,pn“, kedze ucel
telocviéne sa nemeni a nemeni sa ani nadhodné poz. zatazenie.

2. Nedochadza k zvySeniu hodnoty sucinitela ,an®, z dévodu uvedeného v bode

¢. 1.

3. Nedochadza k zvySeniu pocétu osbb, podla STN 92 0241, kedZe priestory,
budu vyuzivat ti isti fudia, ako pred jej realizaciou ( telocvi¢na ).

4. Nedochadza ani k zvySeniu poctu oséb s obmedzenou schopnostou
a neschopnych samostatného pohybu. Takéto osoby sa vyskytovali aj
predtym a sluzi pre tie isté osoby ako aj pred rekonstrukciou.

5. Nedochadza k zdmene technologického suboru za novy, kedzZe stavba Ziadny
takyto stbor neobsahoval a nebude obsahovat.

6. Nedochadza ani k zamene vecne prisluSnej projektovej normy, kedze objekt
bol od pociatku navrhnuty na taky ucel, aky bude mat aj po rekonstrukcie
telocvine.

Z uvedeného vyplyva, Zze v stavbe nedochadza k zmene jej uzivania
a teda podrla €l. 1, STN 73 0834 sa jedna o zmenu stavby skupiny I. — zmeny
stavieb s uplatnenim obmedzenych poziadaviek protipoziarnej bezpecnosti ( €l.
3a4 STN 73 0834 ).

Podfa ¢l. 3, STN 73 0834 nedochadza u zmien stavieb skupiny l. k zmene
uzivania objektov ( je preukazané v predchadzajlcej €asti spravy ) alebo prevadzky
a ich predmetom je iba :

a) Uprava, oprava, pristavba, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov
stavebnych  kons§trukcii :

Rekonstrukcia obvodového plasta telocvicne.
b) vymena, zdmena alebo nova instalacia systémov, zostav, pripadne prvkov

technického alebo netechnologického zariadenia budov, ktoré svojou funkciou
podmierfiuje prevadzka objektu a ktoré nie je sucastou technologickej Casti stavby



( kotolha, strojoviia vzduchotechniky, strojovia vytahu a pod., menena alebo
zriadovana v posudzovanom objekte ) :

V rdmci obnovy sa nijako nemeni.

C) vymena, zadmena alebo nova instalacia technologického zariadenia, ktoré sa
podla ¢l. 2 nepovazuje za zmenu uzivania objektu alebo prevadzky :

Predmetny objekt telocvicne neobsahoval nikdy Ziadne technologické
zariadenie okrem uvedenych v pism. b) ( elektroinStalacia, elekirické ohrievace
a pod. ) a tieto sa v rdmci obnovy nemenia.

d) zmena vnutorného &lenenia priestorov, ktorou nevzniknd miestnosti vacsie ako
100 m2 :

V ramci rekonstrukcie obvodového plasta telocvicne sa nijako nemenia
priestory stavby.

Posudenie rekonstrukcie stavby podla ¢l. 4, STN 73 0834 :

Podfa ¢l. 4, STN 73 0834 — PBS, zmeny stavieb, si zmeny stavieb
skupiny l., nevyZzaduju dalSie opatrenia, ak splfiaju tieto poziadavky :

a) poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizena
pod pdévodnu hodnotu, dovoluje sa bez dalSieho preukazovania znizit
poziarnu odolnost na 45 minut,

V8etky prvky menenych stavebnych konsStrukcii ( sU min. rovnaké ako
pbvodné a ich poziarna odolnost je tiez rovnaka ako pévodna ).

b) stupefi horlavosti stavebnych hmét pouzitych v menenych stavebnych
konstrukciach nie je zvySeny nad pbévodnu hodnotu ani v nich nie su
pouzité hmoty so stupfiom horfavosti C3.

VSetky menené stavebné konstrukcie, resp. nové vramci obnovy su
rovnakého stupria horfavosti ako pévodné C2, ( dreveny krov ) podla, STN 73 0823.

c) Sirky a vySky poziarnych otvorenych pléch v obvodovych stenach nie su
zvacsené o viac ako 100 mm alebo sa preukaze, Ze odstupova vzdialenost
vyhovuje plathym normam,

Okna sa vymenia za nové plastové rovnakej velkosti a odstupové vzdialenosti
sa nemenia a ostavaju jestvujuce nezmenené. Z uvedenych dévodov sa nezmenia
ani odstupové vzdialenosti objektu telocviéne. Konstrukcie su podobné obvodového
plasta a nepovazuju sa za ciasto€ne ani uplne otvorenu plochu. Kons$trukcie maju
rovnakl pozadovanu poziarnu odolnost vratane rovnakého zateplenia na baze len
mineralnej viny.



d) novo zriadované prestupy ( okrem prestupov vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni ) vSetkymi stenami su utesnené podra ¢l. 121,
211 a 212 STN 73 0802,

Ziadne prestupy stenami sa vramci rekonstrukcie obvodového plasta
telocvi€ne sa nezriaduju.

e) novo zriadované prestupy ( vratane prestupov vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni ) vSetkymi stropmi su utesnené podla ¢l. 121,
211 a 212 STN 73 0802,

Ziadne prestupy stropmi sa vramci rekonstrukcie obvodového plasta
telocvic¢ne nezriaduju.

f) bezpredmetné. V objekte neprechadza Ziadne vzduchotechnické potrubie
stenami ani stropmi.

g) pdvodné Unikové a zasahové cesty nie si z(zené ani predizené, alebo ich
vysledné rozmery vyhovuju platnym normam.

Pomery evakuacie os6b sa nijako nemenia pri rekonstrukcii obvodového
plasta telocvicne.

h) pri zmenach technického zariadenia budov, podfa ¢€l. 3 b), STN 73 0834 je
vytvoreny poziarny Usek z priestorov u ktorych to STN 73 0802 a navazné
normy taxativne vyZaduju (jeho poziarne deliace konstrukcie mézu byt bez
dalSieho preukazania navrhnuté v Il. stupni protipoziarnej bezpecnosti).

Rekonstrukciou obvodového plasta telocvicne nedochadza k Ziadnym
zmenam technologického zariadenia, ani k dispozichym zmenam jestvujucich
priestorov. Skuto¢na poziarna odolnost a kritéria novych - navrhnutych stavebnych
konstrukcii je vyhovujuca.
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