REKONSTRUKCIA OBVODOVEHO PLASTA TELOCVICNE

TECHNICKA SPRAVA
Nazov stavby: Rekonstrukcia obvodového plasta telocvi¢ne
Charakter stavby: rekonStrukcia
Miesto stavby: KoSice - Juh
Kraj: Kosicky
Okres: Kosice IV
Katastralne tzemie: Juzné Mesto

Predmetom projektu je vymena 'ahkého obvodového plasta budovy telocvi¢ne Strednej
odbornej Skoly na Gemerske;j ulici.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné dokladne sa oboznamit’ so vSetkymi ¢ast’ami

projektovej dokumentacie a ich vzajomnymi nadviznost’ami. Tj. architektonicko — stavebné

rieSenie, statika, projekt poziarnej ochrany, projekt organizacie vystavby ...

1. Situovanie budovy
Stavebny pozemok sa nachddza v mestskej ¢asti KoSice - Juh na parcele ¢. 510/18, ktory
je zapisany v liste vlastnictva €. 13341. Majitelom pozemku je KoSicky samospravny kraj.
Na prilahlych uliciach boli vybudované inzinierské siete (vodovod, kanalizécia,
plynovod, elektrickd siet’, teplovodné potrubie a telekomunikacné siete). Budova je na tieto siete

pripojena existujucimi pripojkami.

2. Konstrukéné rieSenie budovy
Budova telodvi¢ne mé tvar obdiZnika s tiskokom na severozdpadnej strane. Celkové
rozmery tejto Casti budovy st 33,31 x 21,43 m. Pozostdva z telocvi¢ne (zvySend Cast) a z pristavby
po obvode, ktord tvori zdzemie telocvi¢ne (zniZend Cast’). Stavba je pod priestorom telocvi¢ne
podpivni¢end. Suterénna Cast’ je sCasti zapustend do zeme. KonStrukénd vySka zvySenej Casti je

6,569 m a zniZenej Casti je 3,750 m.
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Konstruké&ny systém stavby telocviéne tvori ocelovy skelet s ocelovymi stipmi, oplasteny
sendvicovym obvodovym pldstom a s ocelovymi priehradovymi streSnymi vdznikmi s osovou
vzdialenostou v prieénom aj pozdiznom smere 3,000 m. Stitové steny si murované
z pérobeténovych tvarnic.

Pristavba po obvode — zniZend Cast je taktiez tvorend ocelovym skeletom s ocelovymi
stipmi, opl4stena sendvi¢ovym obvodovym plastom as ocelovymi prichradovymi stre$nymi
viznikmi. Pristavba je rieSend v Sirke dvoch modulov t. j. 6,000 m. Obvodové stitové steny su
murované z pérobeténovych tvdrnic.

Zékladové konStrukcie su jestvujice beténové monolitické zdkladové pitky a pasy.

Cast’ obvodovych miirov stavby si jestvujiice z pérobeténovych tvérnic.

Stropnu konstrukciu stavby nad prizemim tvoria jestvujice ocelové priehradové vazniky.

Strecha stavby je jestvujuca, zvySenej Casti sedlovd, zniZenej Casti pultova.

RieSend stavba tvori jeden dilatany celok.

Navrhované stavebné tpravy spocivaju v demontdZi jestvujuceho obvodového
sendvicového plasta, vratane demontdZe jestvujucich okien a v ndslednom prevedeni nového

zatepleného oplaStenia stavby vritane osadenia novych okien.

3. Buracie prace
Buracie prace vykondvat’ podl'a vykresovej Casti ,,Buracie prace*. Pred zaCatim buracich prac
sa k budove pristavi velkokapacitny kontajner a vykonajui sa tikony pre obmedzenie prasnosti
podl’a projektu organizécie vystavby. Vsetok vybtrany odpad je potrebné separovat’.
Stavbu je potrebné oplotit. Po demontdZzi obvodového plasta resp. pred jej zahdjenim je
potrebné chranit’ vnitorné priestory budovy pred poveternostnymi podmienkami vhodnymi

opatreniami napr. prekritim krycimi plachtami.

Pocas demoldacie sa zo stavby bude odstraiiovat nebezpecny odpad v podobe
azbestocementovych dosiek obsahujicich azbest a tepelnoizola¢nych materidlov obsahujicich
azbest. Tento odpad musi odstranit’ spolo¢nost’ s opravnenim na manipuldciu a zneSkodnovanie

takéhoto odpadu podla nariadenia vlady €. 253/2006 Z.z..
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Buracie prace za¢nud na streche demontdZou oplechovania atiky a streSnej félie v rozsahu
nevyhnutnom pre osadenie nového obvodového plasta. Ndsledne bude demontovany pdvodny
I'ahky obvodovy plast.

Pri buaracich pracach neddjde k zadsahu do nosnych konstrukcii budovy.

Zoznam buracich prac:

OP1 - demontaZz 'ahkého obvodového plasta a sklennych vyplni
OP2 - demontdZ 'ahkého obvodového pldsta a sklennych vyplni
OP3 - demontaZz 'ahkého obvodového plasta a sklennych vyplni
OP4 - demontdZ 'ahkého obvodového pldsta a sklennych vyplni
OP5 - demontdZ 'ahkého obvodového pldsta a sklennych vyplni

O -  demontdZ okna, vnutorného a vonkajSieho parapetu

OA - demontdZ oplechovania atiky

SF - demontdz / orezanie starej streSnej PVC f6lie — podl'a potreby
DZ - demontdZ starych atikovych vpusti a dazd’ovych zvodov

KO - odrezanie starych kotevnych konzol a kotevnych profilov

4. Nové konStrukcie
Vystavbu novych konsStrukcii vykondvat podla vykresovej casti ,,Novy stav®. Pri
zhotovovani novych konStrukcii dbat na dodrZiavanie technologickych postupov

a technologickych prestavok podla technologickych predpisov vyrobcov materidlu.
Zoznam novych konStrukcii:

OP1 - Tahky obvodovy plast’ na ocelovej konstrukcii

OP2 - Tahky obvodovy plast’ na ocelovej konstrukcii

OP3 - Tahky obvodovy plast’ na ocelovej konstrukcii
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OP4 - Tahky obvodovy plast na ocelovej konStrukcii

Ol -
K1 -
S1 -
Z1 -
DL -

NF -

K4 -
K5 -
K6 -
K7 -
AP -
DM -
DP-
FO -

nové plastové okno osadené do 'ahkého obvodového plasta — vid’. vypis okien

novy vonkajsi parapet z pozinkovaného plechu — poplastovany — vid. vypis klamp. prvkov
novy vnutorny parapet — plastovy — vid’. vypis stolarskych prvkov

vonkajsia resp. vnuitornd ocelovd mreza — vid’. vypis zdmocnickych prvkov

dilatacnud Skdru medzi Stitovou stenou a ocelovou konStrukciou vyplnit’ minerdlnou vinou
resp. vysokoexpanznou penou

napojenie novej streSnej PVC folie SIKAPLAN 15G 1,5 mm na stard teplovzduSnym
zvarom a vyvedenie na atiku

montdz odkvapovej hrany atiky — vid'. vypis klampiarskych prvkov

montdZ vonkajsieho lemovania atiky — vid’. vypis klampiarskych prvkov

montdz vnitorného lemovania atiky — vid’. vypis klampiarskych prvkov

montdz novych zvislych zvodov dazd’ovej kanalizdcie DN 125 — vid. vypis klamp. Prvkov
vymena atikovej vpuste s integrovanou PVC streSnou foliou DN 125

domurovanie ostenia okna v obvodovom murive pérobeténovymi tvarnicami
domurovanie parapetu v obvodovom murive porobetonovymi tvarnicami

silikdtova tenkovrstvova fasddna omietka obvodového plasta, farba RAL 9003

Zvislé konstrukcie

Novu nosnu konStrukciu pre novy 'ahky obvodovy plast bude tvorit’ ocel'ovy rost zvarany

z jaklovych profilov 80 x 80 x 4 mm. Ocel'ovy ro§t bude prizvarany k nosnym stipom ocelovej

haly pomocou konzol rovnakého profilu ako rost. Rost bude osadeny na kotevnych pétkach (vid'.

priloha 12), ktoré budd prikotvené k vencu budovy pomocou kotevnych skrutiek M16. Skrutky
budi do venca vlepené chemickou hmotou HIT-HY 200-A.

Pre kotvenie oplasStenia konStrukcie z Cetris dosiek bude do ocel'ového rostu prikotveny

pomocny dreveny ro$t z hranolov 50 x 80 mm s osovou vzdialenostou 500 mm.
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Obvodovy plast’ budovy
Skladba obvodového plasta OP 1-4

- silikdtova tenkovrstvova omietka (Weber.pas, Baumit Nanoportop) hr. zrna 2 mm
- armovacia sklotextilnd mriezka v paropriepustnom cementovom lepidle 3 mm
- tepelnd izoldcia na baze minerdlnej viny (FKD S Thermal, Isover TF Profi) 160 mm
- cementotrieskova doska Cetris Basic hr. 12 mm 12 mm
- nosnd ocelova konStrukcia celozvdrand z jaklovych profilov 80 x 80 x 4 mm priestor
na hribku konstrukcie vyplneny tepelnou izol4ciou (Unifit 035, Isover uni) 80 mm
- cementotrieskova doska Cetris Basic hr. 12 mm 12 mm
- parozdbrana (Jutafol N 140)
- sadrokarténova doska hr. 12,5 mm 12,5 mm

Novy Tlahky obvodovy pldst bude pozostdvat’ z nosnej ocelovej konStrukcie opisane]
vysSie, ktord bude obojstranne opldstend cementotrieskovymi doskami Cetris Basic hr. 12 mm.
Priestor medzi doskami bude vyplneny tepelnou izoldciou na baze sklenenej vaty (Unifit 035,
Isover uni). Vnitorné povrchy budi tvorené 1x sadrokarténovou doskou hr. 12,5 mm. Zo strany
exteriéru sa zhotovy kontaktny zateplovaci systém podla zdsad ETICS. Tepelnt izoldciu bude
tvorit’ ¢adi¢ova vina hr. 160 mm (FKD S Thermal, Isover TF Profi). Na vonkajsi povrch zateplenia
sa zhotovi povrchovd tuprava formou tenkovrstvovej silikdtovej fasdnej omietky (Weber.pas,
Baumit Nanoportop) s hriibkou 2 mm.

Do obvodového pldsta budd osadené nové plastové oknd formou predsadenej montdze. Na

ramy okennych kridel budu prikotvené bezpecnostné mreze.

Strecha

Nova konStrukcia atiky sa zhotovy podla detailu A. Stard stre$nu f6liu je potrebné vycistit
a zbavit’ mastnoty. Napojenie novej stresnej PVC félie sa vykona féliou Sikaplan 15G hr. 1,5 mm
podla technologického postupu vyrobcu félie. Folia bude na atiku pripevnend pomocou
poplastovanych plechov K4, K5, K6 (vid'. vypis klamp. prvkov).

Spolu s atikami sa vykond aj montdZ novych atikovych vpusti DN 125 rovnykym
spésobom.

Blezkozvod je potrebné uviest’ do pdvodného stavu.
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Povrchové apravy

Ako vnitornd povrchova tprava obvodového plasta budd na konStrukciu obvodového
plasta namontované sadrokarténové dosky s hribkou 12,5 mm. Sddrokarténové dosky je potrebné
dilatovat zvislou $kdrou $frky 5 mm kazdé 3 m v miestach nosnych stipov nosného systému haly
a dilata¢nu Skaru vyplnit’ trvale pruznym tmelom.

Vonkajsia povrchova dprava fasady bude tenkovrstvovou silikdtovou fasddnou omietkou

(napr. Weber.pas, Baumit Nanoportop) vo farebnom odtieni RAL 9003. Hriibka zrna 2 mm.

Vypliiové konstrukcie otvorov
Do obvodového plasta su navrhované plastové okna sizolatnym dvojsklom. Podrobna

Specifikécia okien je spisand v prilohe ,,Vypis okien®.

Klampiarske konStrukcie

VSetky klampiarske prvky su navrhované z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm
s povrchovou tpravou poplastovanim. Podrobna Specifikdcia klampiarskych konStrukcii je spisana
v prilohe ,,Vypis klampiarskych vyrobkov*.

Na nové atikové vpuste na namontuji nové PVC zvody s priemerom 125 mm.

Zamocnicke konStrukcie

Z vnutornej strany telocvicne a z vonkajsej strany od vonkajSieho ihriska sui navrhované
ocel'ové celozvarané bezpecnostné mreze. Mreze budi kotvené do plastovych ramov kridel okien.
Presné rozmery mreZi je potrebné prisposobit’ okndm na zdklade konzulticie s vyrobcom okien.

Vsetky ocelové konStrukcie je potrebné natriet zdkladnym ndterom a2x krycim
syntetickym antikor6znym nédterom.

Podrobnd Specifikdcia zadmocnickych konStrukcii je spisand v prilohe ,,Vypis

zdmocnickych vyrobkov*.

Spevnené plochy a dprava terénu

Okolité plochy poskodené pri stavebnych praca je potrebné vritit’ do povodného stavu.

Dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realiziciu stavby
Technicka sprava



REKONSTRUKCIA OBVODOVEHO PLASTA TELOCVICNE

Tepelnotechnické posiidenie obvodového plasta

Vyhodnotenie vysledkov podl’a STN 730540

Okrajové podmienky:

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W
Névrhova venkovni teplota Te : -13.0C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 15.0C
Névrhov4 relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Névrhov4 relativni vlhkost vnitinitho vzduchu RHi : 75.0 %

Hodnotena konStrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]

1 Sadrokarton 0,0125 0,220 9,0

2 Jutafol N 140 Special 0,0003 0,390 148275,0
3 Dosky CETRIS 0,012 0,240 78,8

4 Isover Uni 0,080 0,043 1,0

5 Dosky CETRIS 0,012 0,240 78,8

6 Isover TF Profi 0,160 0,036 1,0

7 Vystuznd vrstva ETICS 0,003 0,750 50,0

8 Baumit silikatova omietka 0,002 0,700 37,0

Tepelny odpor a sicinitel’ prestupu tepla

Tepelny odpor konstrukce R : 6.47 m2K/W

Stucinitel’ prestupu tepla konstrukcie U : 0.151 W/m2K

Stucinitel’ prestupu zabudovanej konstrukcie U,kc : 0.17/0.20/0.25/ 0.35 W/m2K
Difizny odpor konstrukcie ZpT : 2.1E+0011 m/s

Teplotny dtlm konStrukcie Ny* : 261.1

Fazovy posun teplotného kmitu Psi* : 11.1h

Teplota vnitorného povrchu a teplotny faktor podl’a STN 730540 a STN EN ISO 13788:

Vnitini povrchové teplota v ndvrhovych podminkach Tsi,p : 13.96 C
Teplotny faktor pri navrhovanych podmienkach f,Rsi,p : 0.963

Diftazia vodnej pary pri navrhovanych podmienkach a bilancia vlhkosti poPla STN 730540-2
(bez vplivu zabudovanej vlhkosti a sine¢nej radiacie)

7
Dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realiziciu stavby
Technicka sprava



REKONSTRUKCIA OBVODOVEHO PLASTA TELOCVICNE

Priebeh teplot a tlakov pri navrhovanych okrajovych podmienkach:

rozhranie: i 1-2 23 34 45 56 6-7 78 e

tepl.[C]: 140 137 137 13.5 58 5.6 -12.8 -12.8 -12.8

p [Pa]: 1278 1275 233 206 204 177 173 168 166

p.sat [Pa]: 1594 1570 1570 1549 923 909 201 201 201

Pri vonkajSej navrhovanej teplote nedochddza v konStrukcii ku kondenzacii vodnej pary.
Mnozstvo difundujicej vodnej pary Gd : 5.625E-0009 kg/m2s

Vyhodnotenie

I. Poziadavka na vniitorna povrchovi teplotu (¢l. 3.1.1)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vyplne.

Poziadavka: Tsi,N = Ts1,80 + dT'si = 12,96+0,20 = 13,16 C
Vypocitand hodnota: ~ Tsi= 13,96 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

I1. Poziadavka na tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla (¢l. 3.2.1)

Poziadavka :Rn= 3,00 m2K/W
Poziadavka :Rrl = 4,40 m2K/W
Poziadavka :Rr2 = 6,50 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 6,47 m2K/W
R > Rrl ... POZIADAVKA JE SPLNENA.
Poziadavka :Un= 0,32 W/m2K
Poziadavka :Url = 0,22 W/m2K
Poziadavka :Ur2 = 0,15 W/m2K
Vypocitand hodnota: U = 0,15 W/m2K

U < Ur2... POZIADAVKA JE SPLNENA.
I11. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (¢l. 4.1)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu kcie.
2. Ro¢nd bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vysl=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty: V konstrukcii nedochddza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.
POZIADAVKY SU SPLNENE.

KoSice, 10/2018 Vypracoval : Ing. Gabriel Mati
Ing. Marian Vojtek
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