REKONSTRUKCIA OBVODOVEHO PLASTA TELOCVICNE

SPRIEVODNA SPRAVA
Nazov stavby: Rekonstrukcia obvodového plasta telocvi¢ne
Charakter stavby: rekonStrukcia
Miesto stavby: Kosice - Juh
Kraj: Kosicky
Okres: Kosice IV
Katastrdlne tizemie: Juzné Mesto

Predmetom projektu je vymena 'ahkého obvodového pldsta budovy telocvi¢ne Strednej

odbornej Skoly na Gemerskej ulici.

1.1 Struc¢ny popis lokality

Stavebny pozemok sa nachddza v mestskej ¢asti KoSice - Juh na parcele ¢. 510/18, ktory
je zapisany v liste vlastnictva €. 13341. Majitelom pozemku je KoSicky samospravny kraj.

Na prilahlych uliciach boli vybudované inzinierské siete (vodovod, kanalizicia,
plynovod, elektricka siet’, teplovodné potrubie a telekomunikacné siete). Budova je na tieto siete
pripojena existujucimi pripojkami.

Predmetné tzemie je podla schvdleného tzemného plianu obce urené pre funkciu

obcianskej vybavenosti. Terén je rovinaty.

1.2 Urbanistické rieSenie

Pristupovéd miestna komunikdcia sa tiahne popri vychodnej hranici stavebného pozemku
(ulica Gemerskd) a popri severnej strane stavebného pozemku (ulica Ostrovského). Hlavny vjazd
na pozemok je z vychodnej strany z ulice Gemerskej. Vedl'ajsi vjazd na pozemok je zo severnej
strany z ulice Ostrovského. Tento vjazd bude sliZit’ ako vjazd na stavenisko pocas rekonsStrukcie
predmetného obvodového plasta.

Komunalny odpad vznikajici uZivanim budovy bude skladovany v plastovych nddobéach,
ktoré umiestnené na pozemku.

Pitné voda bude je do budovy privddzana prostrednictvom existujucej pripojky.

Splaskové vody su odvddzané do miestnej kanalizicie.

Elektrickd energia je do budovy privddzana prostred. existujucej pripojky.
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Dazd’ové vody st odvadzané do miestnej dazd’ovej kanalizicie.

Rekonstrukciou obvodového plasta nedojde k zmene celkovych rozmerov budovy.

1.3 Dispozi¢né rieSenie

Predmetnd cast' budovy Strednej odbornej Skoly slizi ako telocvicha. Pri vymene
obvodového plasta neddjde k dispoziénym zmena existujicich priestorov.

Priestor pod telocvic¢iou je s priestormi Skoly prepojeny spojovacou chodbou. Na prizemi
sa nachddza telocvi¢ia spojend s ndrad’ovilou, Satne, vymennik tepla a elektrorozvodia. Suterénny
priestor pod telocvi¢iiou je vyuZivany ako sklady.

Hlavny vstup do priestorov telocvicne je z priestorov skoly spojovacou chodbou. Vedl'ajsi
vstup na vol'né priestrenstvo je zo severnej strany buovy. Samostatny vstup do €asti vymennikove]

stanice je zo zdpadnej strany budovy.

Uzitkovd plocha: 557,76 m?
Zastavand plocha: 621,83 m?
Obostavany priestor: 5151 m?

1.4 Architektonické a vytvarné rieSenie

Budova teloviéne mé tvar obdiZnika s tiskokom na severozdpadnej strane. Celkové
rozmery tejto Casti budovy su 33,31 x 21,43 m.

Predmetnd cast’ budovy telocvi¢ne je jednopodlaznd s Ciasto¢ne zapustenym suterénom
v Casti pod priestorom samotnej telocvicne. Priestor telocviéne precieva nad zvySkom budovy kvoli
konStruk¢nej vyske telocvicne.

Fasidda budovy je pokrytd l'ahkym obvodovym pldstom na bize prefabrikovynych
azbestocementovych panelov v hlinikovom rdme so zaboduvanymi okennymi konStrukciami.
Predmetny projekt rieSi vymenu tychto panelov za novy lahky obvodovy plast na baze
cementotrieskovych dosiek na ocel'ovej nosnej konstrukcii s kontaktnym zatepl'ovacim systémom.
Presvetlenie vnitornych priestorov budd zabezpedovat’ nové plastové oknd. Stitové steny ostani

pokryté vapennocementovou omietkou. Strecha ostdva plocha pokryta PVC foliou.
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1.5 KonsStrukcné rieSenie

Budova bude zaloZzend na zdkladovych pésoch z prostého betonu. Vertikdlne nosné
konStrukcie su z beténu (suterén), pérobeténovych panelov a murované z pérobeténovych (1.NP)
tvarnic hribky 250 mm. Horizontdlne konStrukcie nad suterénom su pravdepodobne skladané
z predpitych stropnych panelov a zmonolitnené beténovou zélievkou. Hlavna nosni konStrukciu
telocvine tvori ocelovd konstrukcia pozostivajiica znosnych stipov a ocelovych stresnych
viiznikov. Celd konstrukcia je zavetrend v pozdiznom a prie¢nom smere ocelovymi stuZidlami.

Nosnt konStrukciu vrstiev strechy tvori trapézovy plech.

1.6 Sposob vykurovania
Vykurovanie budovy je zabezpecené prostrednictvom pripojky z teplovodného potrubia
do vymennikovej stanice. Nasledne je teplo rozvddzaneé ocel'ovym potrubym po budove. Ako

vykurovacie telesa slizia doskové radidtory.

KoSice, 10/2018 Vypracoval: Ing. Gabriel Mati
Ing. Marian Vojtek
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