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STATICKY POSUDOK
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1. Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability predmetnej stavby v

zmysle § 43 ods. 1, pism. a, Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a spolahlivosti (t. j.

bezpecnosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 Zasady

navrhovania konstrukcii.

2. Podklady

Podkladom pre spracovanie posudku bol

- projekt ASR, v rozsahu pre stavebné povolenie, vypracovany Ing. Marian VOJTEK, Vojtek ateliér,
Kosice Saca, 10/2018

- zaverecna sprava IGP, spracovana nebola.

- obhliadka a zameranie skutkového stavu

3. Zakladné udaje o stavbe

RieSena stavba - Telovychovny pavildn pozostava ztelocvicne (zvySena cCast) a z pristavby po

obvode, ktora tvori zazemie telocviCne (znizena Cast). Stavba je rieSena ako s Casti podpivnic¢ena

pbddorysne jednoducha jednopodlazng stavba. Suterénna Cast je s€asti zapustena do zeme. Celkové

pbdorysné rozmery stavby su 33,310x21,430 m. Kons$trukéna vyska zvySenej Casti je 6,569 m

a znizenej Gasti je 3,750 m.

Konstruk&ny systém stavby telocviéne tvori ocelovy skelet s ocefovymi stipmi, oplasteny sendvitovym

obvodovym plastom a s ocelovymi priehradovymi streSnymi vaznikmi s osovou vzdialenostou

v prieénom aj pozdiznom smere 3,000 m. Stitové steny st pérobeténové.

Pristavba po obvode — zniZzend &ast je taktiez tvorena ocelovym skeletom s ocelovymi stipmi,

oplastena sendviCovym obvodovym plaStom as ocelovymi priehradovymi streSnymi vaznikmi.

Pristavba je rieSena v Sirke dvoch modulov t. j. 6,000 m. Obvodové §titové steny su pérobetonové.

Zakladové konstrukcie su jestvujuce betonové monolitické zédkladové patky a pasy.

Cast obvodovych murov stavby su jestvujlce z pérobeténovych tvarnic.

Stropnu konstrukciu stavby nad prizemim tvoria jestvujice ocelové priehradové vazniky.

Strecha stavby je jestvujlca, zvySenej Casti sedlova, znizenej €asti pultova.

Celkova vyska atiky nad terénom je zvySena Cast 8,485 m a znizena ¢ast 5,770 m.

RieSena stavba tvori jeden dilatacny celok.

Navrhované stavebné Upravy spocivaju v demontazi jestvujuceho obvodového sendvi€ového plasta,

vratane demontaze jestvujucich okien av naslednom prevedeni nového zatepleného oplastenia

stavby vratane osadenia novych okien.

3.1 Zakladové pomery

Vzhladom nato, ze nebol prevedeny IGP, v projekte sa predpokladaju nasledovné zakladové pomery:

- pozemok je rovinaty, v blizkosti stavby nie s pritomné svahy ani tektonické zlomy

- Uzemie nie je poddolované, v susedstve sa nenachadzaju zdroje seizmicity

- trieda tazitelnosti zeminy 3

- klasifikacia zeminy podla STN EN 1997 — F5, konzistencie tuhej

- max. hladina podzemnej vody je min. 1,0 m pod spodnou uroviiou z&kladov, podzemna voda
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nevykazuje agresivne Ucinky na beténové konstrukcie
3.2 Buracie prace
V ramci buracich prac sa uvazuje:
- vybdrat jestvujuce okenné konstrukcie
- vybdrat jestvujuci sendvicovy obvodovy plast
- v pripade potreby demontovat jestvujice ocefové konzolky, ku ktorym bol kotveny jestvujuci
obvodovy plast
UPOZORNENIE: Pred demolaénymi pracami je potrebné zabezpecit' staticky vsSetky
konstrukcie stavby tak aby pocas realizacie buracich prac jednotlivych konstrukcii nedoslo
k ich samovolnému zruateniu.
3.3 Zaklady
NerieSia sa.
3.4 Vertikalne nosné konstrukcie
Pre nové oplastenie a nové okna je navrhnuty novy ocelovy rost. Ocelovy rost je navrhnuty ako
celozvarovana konstrukcia z tenkostennych profilov TR80x80x4. Ocelovy rost je navrhnuty na 3,00 m
horizontalny modul (2 x 1,50 m), vertikalne ¢lenenie vid ¢ast ASR 1,60+1,00, 1,60+1,30+1,00,
1,84+1,90+1,90+1,00. Celé vertikalne zatazenie je prenesené v mieste kotvenia vertikélnych prvkov a
3,00 m na jestvujuce Zelezobetdnové konstrukcie stavby. Kotvenie vertikalnych prvkov je navrhnuté
pomocou privarenych pomocnych stipikov TR80x80x4 + TR80x60x4, ocelove] kotevnej platne P10
a chemicky lepenych kotevnych skrutiek napr. Hilti, 4x M16. Kotvenie v horizontalnom smere je
zabezpedené vodorovnymi konzolkami TR80x80x4, privarenymi k jestvujicim ocelovym stipom.
V mieste privarenia horizontalnych konzoliek k jestvujucim stipom doporudujem jestvujuce stipy
zosilnit' voci pretlaeniu privarenim ocelového plechu P6x120-120. Nové ocelové horizontélne
konzolky su navrhnuté v miestach vertikalneho ¢lenenia rostu.
Do ocelového rostu je vlozeny pomocny dreveny rost o priereze 80/50 mm, a 1,50 m pre kotvenie
nového oplastenia. Dreveny rost je navrhnuty z dreva pevnostnej triedy C24.
3.5 Horizontalne nosné konstrukcie
NerieSia sa.
3.6 Strecha
NerieSi sa
3.7 Schody
NerieSia sa.
3.8 Priecna stabilita objektu
Stuzenie stavby vo zvislych rovindch je zabezpecené jestvujucimi vetrovymi stuZidlami a jestvujacimi
stuzujucimi stenami. Stuzenie vo vodorovnej rovine je zabezpeené jestvujucimi vodorovnymi
stuzeniami. Stuzenie v rovine strechy je zabezpefené samotnou priestorovou tuhostou konstrukcie
strechy.
4. Staticka schéma
Zakladové konstrukcie — jestvujlce betdnové monolitické zakladové péatky a pasy

Vertikalne nosné konstrukcie — tvoria jestvujlce ocelové stipy a jestvujice murované steny
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Horizontalne nosné konstrukcie — jednosmerne pdsobiace jestvujlice stropné panely atramy

pbsobia ako prosté, resp. spojité nosniky a konzoly

Krov — pbésobi ako jestvujuce ocelové priehradové vazniky

Stuzenie stavby — zabezpecuju jestvujice vertikalne stuzujice steny, jestvujlice vetrové stuzidla,

stuzujuce vence a jestvujuce konstrukcie strechy

5. Zat'azenie

V statickom vypocte bolo uvazované s normovou objemovou tiazou stavebnych materidlov

navrhnutych v podkladoch a nahodnym zatazenim podfa STN EN 1991 nasledovne:

- zatazenie snehom bolo uvazované: KoSice — A=255 mnm, zéna 1, regién 3, a=0,454, b=970,
Cesi=2,5
sk=0,454+(255/970)=0,717 kNm-, sap=2,5"0,717*0,5=0,896 kNm-2

- (zataZzenie snehom bolo uvazované pre Il. snehovd oblast t. j. 1,05 kNm-2, nezavejovu
a zavejovu situaciu)

- zatazenie vetrom pre Il. vetrovu oblast, kategoriu, lII.

- technologické zariadenia podla Gdajov investora

- objekt sa nachadza v neseizmickej oblasti

Kazda zmena zat'azenia vyzaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

6. Metodika statického posudku

Vypocty boli prevedené v zmysle platnych STN EN, u jednoduchych statickych schém boli prevedené

ru€ne, u zlozitejSich pomocou vypoctovej techniky.

7. Vysledky statického posudku

Vysledky statického posudku preukazali, ze:

- zakladové konstrukcie su schopné preniest uvazované zvislé zatazenie do zakladovej pédy

- vertikdlne nosné konstrukcie su schopné preniest uvazované zvislé zatazenia, ktoré na ne bude
pbsobit

- horizontalne nosné konstrukcie su spofahlivo navrhnuté na anosnost a pouzitefnost

- konstrukcia krovu je navrhnuta tak, aby spolahlivo preniesla uvazované zatazenie

- konstrukcia ako celok je stabilnd

8. Zaver posudku

Na zaklade vykonanych statickych vypoétov konstatujem, Zze navrhnuté nosné konstrukcie

stavby budu po predlozeni podrobnejSej dokumentacie (v rozsahu realizacného projektu)

vyhovovat' kritériam spol'ahlivosti podla prislusnych technickych noriem.

Tento staticky posudok je vyhotoveny len pre ucely stavebného konania. Pre Ucely vystavby je
potrebné spodrobnit’ staticky vypocet a predlozit podrobnejSiu dokumentaciu (vid § 66 ods. 3 pism. a
a g Zakona ¢ 50/1976 Z.b v zneni neskorSich predpisov), ktora bude obsahovat vykresy vystuze
zelezobetdnovych konstrukcii, dielenské vykresy ocelovych konstrukcii, a pod.

Presna Specifikacia a podrobny prepocet dreveného lepeného nosnika bude predmetom dodavky

lepeného nosnika dodavatelom.
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9. Bezpecnostné predpisy:

PocCas stavebnych prac je dodavatel resp. zluc€astneni dodavatelia povinni reSpektovat a dodrziavat

normy, technické a technologické postupy a riadit sa vyhlaSkou ¢. 147 zb. z roku 2013 a v8etkymi

ostatnymi platnymi suvisiacimi bezpecnostnymi predpismi.

Vypocet zat'aZzenia
Staticky vietor
charakteristicka hodnota tlaku vetra na vonkajsie povrchy

We = Qp(Ze) *Cpe

(5.2(1) STN EN 1991-1-4)

vetrova oblast Il, terén kategérie lll, vySka hrebena strechy — do 9,000 m

naveterna strana stavby b=24,620 m

vyska stavby h=8,590 m

referenéna vyska pre vonkajsi tlak
preh<b=>2ze=h=8590m

Spickovy tlak vetra v referencnej vyske ze
Op(ze) = 0,6859 kPa

pre h/d = 8,590/13,200 = 0,650

sUcinitele vonkajSieho tlaku pre zvislé steny
Cpep = 0,80 tlak na naveternej strane D

Cpee =- 0,50  sanie na zaveternej strane E

sUcinitele vnutorného tlaku
Cpi = -0,30 / +0,20 pre sanie / tlak

charakteristicka hodnota tlaku vetra na obvodové steny
wep = +0,80*0,6859 - (-0,3*0,6859) = +0,754 KNm2 (tlak)
wee = -0,50*0,6859 — (+0,2*0,6859) = -0,480 kNm2 (sanie)

- sUcinitel zatazenia yo,sup = 1,50
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(7.2.2(1) STN EN 1991-1-4)

(tab NB3 STN EN 1991-1-4)

(tab 7.1 STN EN 1991-1-4)

(7.2.9(6) STN EN 1991-1-4)

Strana Cislo 4



STATICKY POSUDOK

* Vodorovny nosnik ramu (SHS 80x80x4)

Zat'azenie premenné (z8§=1,900m)
- vietor: 0,754*1,900

- sUCinitel zatazenia yasup = 1,5

Staticka schéma

g
LR
i f 7

) L )

T 2

L =3000 mm

Vnutorné sily

V=12%(1,433"1,5)*3,000 = 3,224 kN

M= 1/8%(1,433*1,5)*3,0002 = 2,418 kNm
Posudenie

Wootr,y = 2,418*108 / 170 = 14,223*10% mm?3

W y sHsgoxgoxs = 28,6103 mm3 2 Wotr,y = 14,223*10% mm?3

* Zvisly nosnik ramu (SHS 80x80x4)

Zat'azenie premenné (z8=1,500m)
- vietor: 0,754*1,500

- sucinitel zatazenia ya,sup = 1,5

Staticka schéma

g
LR
i f 7

) L )

T 2

L =1900 mm

Vnutorné sily
V=12%(1,131*1,5)*1,900 = 1,612 kN
M= 1/8*(1,131*1,5)*1,9002 = 0,766 kNm
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= 1,433 kNm'"!
q« = 1,433 kNm"

= 1,131 kNm!
k= 1,131 kNm"

Vyhovuije!
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Posudenie
Wootr,y = 0,766*108 / 170 = 4,505*103 mm3
W y.sHssoxgoxa = 28,6103 mm3 2 Wyotr, y = 4,505*103 mm3 Vyhovuie!
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