Protokol

o uréeni vonkajsSich vplyvov podla STN 33 2000-5-51

Vypracoval: Ing.Julius Furmanik - projektant elektro

Nazov stavby: Stavebné Upravy odbornych ucebni
SOS Gemerska 1 — vymena VZT

PouZité podklady: Popis prevadzky; STN 33 2000-5-51.

Rozhodnutie: Dotknuté priestory budu vykurované a vybavené umelym osvetlenim.
Priestory boli urCené ako priestory vnutorné, vykurované, s normalnymi vonkajsimi
vplyvmi — uvedené v tabufke — Priloha.

Priloha:
Tabulka jednotlivych priestorov

KoSice, september 2016 e



Tabulka jednotlivych priestorov:

Kod
Vonkajsi vplyv

Priestor

Dotknuté vnutorné priestory

Mimo objektu
(vonkajsia stena)

AA - Teplota okolia

AB4

AB7

AB - Atmosferické podmienky

AC - Nadmorska vyska AC1 AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD2
AE AE1 AE3
Vyskyt cudzich pevnych telies

AF AF1 AF2
Vyskyt korozivnych alebo

znedistujucich latok

AG AG1 AG1
Mechanické namahanie -

narazy

AH AH1 AH1
Mechanické namahanie -

vibracie

AK AK1 AK1
Vyskyt rastlin alebo plesni

AL — Vyskyt ZivoCichov AL1 AL1
AM — Elektromagneticke, AM1 -
elektrostatické alebo ionizujuce

pbsobenie

AN — SInecné Ziarenie AN1 AN2
AP — Seizmické ucinky AP1 AP1
AQ — Burkové &innost AQ1 AQ2
AR — Pohyb vzduchu AR1 -
AS - Vietor - AS3
AT - Snehova pokryvka - AT2
AU - Namraza - AU2
BA - Schopnost 0s6b BA1,BA2 BA1,BA2
BC — kontakt os6b BC2 BC3
s potencialom zeme

BD — Podmienky uniku BD1 BD1
v pripade nebezpecfenstva

BE — Povaha spracovanych BE1 BE1
latok

CA - Stavebné materialy CA1 CA1
CB — Konstrukcia budovy CB1 CB1

Poznamka




