Stavba: Stavebné upravy odbornych ucebni
SOS Gemerska 1 — vymena VZT
Obsah: Elektroinstalacia

Technicka sprava

Uvod: Predmetom projektu st elektrické rozvody pre navrhované vzduchotechnické
zariadenia. Projekt bol spracovany na zaklade poziadaviek uzivatela a v zmysle platnych
predpisov STN.

Charakteristika elektrického zariadenia v zmysle vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.:
e Vyhradené technické zariadenie skupiny "B".
Zakladné udaje a charakteristiky v zmysle STN 33 2000-1:
e Najvacsi odber - InStalovany vykon: Pi=15,6kW

Vypoctoveé zatazenie: P,=11kW
e Rozvodny systém: 3 NPE ~ 50 Hz 230V/400V TN-S
e UrCenie vonkajsich vplyvov: Je predmetom samostatného protokolu.
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom v zmysle STN 33 2000-4-41:
e Zakladna ochrana — ¢l.411.2: zakladna izolacia zivych €asti — A.1

zabrany alebo kryty — A.2

e  Ochrana pri poruche: samocinné odpojenie pri poruche — ¢1.411.3.2
Ochrana pred skratom a pretazenim: Navrhované obvody budu istené v novom rozvadzaci
prizemia RK-1, ktory sa osadi na stenu v jestvujucej elektrorozvodni a ktory bude pripraveny
pre napojenie vSetkych novych vyvodov kadernictva. Rozvadza€ sa napoji samostatnym
vyvodom CYKY-J5x16 z jestvujuceho hlavného rozvadzata RK, do ktorého sa doplnia
istiace pristroje.
Vyhotovenie instalacie: Rozvody sa vyhotovia celoplastovymi kablami CYKY, ktoré sa ulozia
do plastovych kablovych list a do stropnych kablovych drziakov.

Vetracia jednotka v strojovni a vonkajSie jednotky sa napoja na samostatné istené
vyvody, vnutorné jednotky budu skupinovo napojené na dva vyvody cez instalacné krabice.
Ovladanie vzduchotechniky je suc€astou zariadeni, predmetom tohto projektu je napojenie
pohonu vzduchovej klapky a diferenéného manostatu z vetracej jednoty.

VSetky nové vyvody sa vyhotovia vodiCmi so samostatnym ochrannym a neutralnym
vodi€om, bod rozdelenia sustavy TN-C na TN-S bude v hlavhom rozvadzaci RK.

Zaver: Po dokonc¢eni montaznych prac je v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6 nutné
urobit’ prvu odbornu prehliadku a odbornu skusku elektrickej inStalacie.
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