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STAVEBNE UPRAVY ODBORNYCH UCEBNI - SOS GEMERSKA 1, KOSICE

1. Uvod

1.1. Ugel stavby a poziadavky na VZT zariadenia

Ugelom stavby je uskuto&nenie zameru prestavby priestorov pre pripravu a podavanie teplej stravy
v Strednej odbornej Skoly , Gemerska 1, v KoSiciach na priestory praktickej vyuky profesie kadernik,
kozmetik.

Na 1NP sa budd nachadzat priestory pre odborni vyuku spolu s hygienickym zazemim.

Na 1PP bude zriadend pracovna a susSiarefi pradla.

Zmena Ucelu vyuZitia Casti predmetného stavebného objektu vyvolala potrebu prerieSit aj , vetranie
a klimatizaciu dotknutych priestorov.

Predmetom tejto Gasti projektu je navrh novych vzduchotechnickych zariadeni , ktoré zabezpecia
parametre vnutorného prostredia vetraného priestoru, vyhovujuce hygienickym a technologickym
poziadavkam.

Tento projekt je vypracovany vrozsahu pre realizaciu stavby. Predmetom projektu je navrh
vzduchotechnickych zariadeni uvedenej stavby v celom rozsahu, ktoré vyplyvaju z poziadavky na
zabezpecenie mikroklimy v zimnom obdobi a z rezimu likvidacie tepelnych ziskov v lethom obdobi.

1.2. PouZité podklady

Vychodiskovymi podkladmi pre vypracovanie dokumentéacie boli:
- stavebné vykresy

- hygienické predpisy

- podnikové a Statne normy z odboru vzduchotechnika

- poZiadavky investora

Sucastou projektu nie su suvisiace profesie. Poziadavky profesie vzduchotechnika boli s

nadvazujucimi profesiami prekonzultované a im odovzdané pre zapracovanie do samostatnych
projektov jednotlivych profesii.

1.3. Pouzité predpisy a technické normy

> VyhlaSka €. 59/1982 Zb. ktorou sa ur€uju zékladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni.

» Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

» Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri préaci.

» Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

» Zakon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poZziarmi
» Vyhlaska €. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii

» Nariadenie vlady ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

> VyhlaSka ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti
prace a technickych zariadeni.

» VyhladSka €. 147/2013 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti
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VyhldSka ministerstva zdravotnictva €. 259/2009 o podrobnostiach o poziadavkach na
vnutorné prostredie budov.

VyhlaSka ministerstva zdravotnictva ¢. 549/2007 ktorou sa ustanovuju podrobnosti a
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii.

VyhlasSka ministerstva zdravotnictva €. 259/2009 o podrobnostiach o poZiadavkach na
vnutorné prostredie budov.

Nariadenie vlady €. 416/2005 o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkéach
na ochranu zamestnancov pred rizikami s(visiacimi s expoziciou vibraciam

Nariadenie vlady Slovenskej republiky 126/2006 o verejnom zdravotnictve.
STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konStrukcii a budov Suacinitele
prestupu tepla a tepelné odpory stavebnych konstrukcii s navrhnuté v zmysle vySSie

uvedenej normy na vnutorné prostredie budov.

STN EN13779 — Vetranie nebytovych budov - vSeobecné poziadavky na vetracie
a klimatiza¢né zariadenia

STN 73 0872 - ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim.
STN 12 7010 — Navrhovanie vetracich a klimatizacnych zariadeni

STN 73 0548 — Vypocet tepelnej zataze klimatizacnych priestorov

STN 92 0201-1 (2,3 a 4) — Poziarna bezpec¢nost stavieb

STN EN 12831 — Vypocet projektovaného tepelného prikonu

STN EN 1886 — Vetranie budov — Potrubné prvky — Mechanické vlastnosti

STN EN 12236 — Vetranie budov — Zavesy a ulozeni potrubi — PoZiadavky na pevnost

1.4. Vypo étoveé hodnoty pre dimenzovanie

1.4.1. Vypo étové hodnoty externého vzduchu
Miesto KoSice
Nadmorska vySka 210,10 m n. m.
Normalny tlak vzduchu 99,9 kPa
Letna vypoctova teplota tel +32 T
Relativna vihkost vzduchu Dol 40 %
Letn& vypoctova entalpia Nimax 63,21 kJ/kg s.v.
Zimn4 vypoctova teplota te; -13 T
Relativna vihkost vzduchu Des 95 %
Zimna vypodctova entalpia Pimax -10,38 kJ/kg s.v.
1.4.2. PoZadovana mikroklima v klimatizovanych pri  estoroch
- pozadovana teplota -leto  max. +25C +2 <
- pozadovana teplota - zima +23C -1C
- pozadovana vlhkost vzduchu bez limitu
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1.5. Mikroklimatické podmienky a zadavacie paramet re

Parametre internej mikroklimy su dané hygienickymi predpismi, smernicami, normami a
poziadavkami investora.

1.5.1. MnozZstvo ¢éerstvého vzduchu

Pre miestnosti bez moznosti prirodzeného vetrania je mnozstvo privadzaného vzduchu :

miniméalna davka &erstvého vzduchu 30 m>.h™ na osobu
minimalna davka ¢erstvého vzduchu s moznostou fajéenia 60 m>.h™ na osobu

PocCty osbb pre jednotlivé priestory su definované zadavatelom pripadne su odvodené od
vnutorného vybavenia stavby.

1.5.2. Mnozstvo odvadzaného vzduchu

Hygienické zazemi objektu budl vetrané podtlakovo. Mnozstvo vzduchu je podla davky na
zriadovaci predmet:

WC-misa 50 m®.h*
pisoar 30m’ht
umyvadlo 30m’ht
sprcha 150 m®.h™

komora upratovacky 50 m®ht

2. Popis VZT zariadeni
2.1. Zoznam zariadeni

Zariadenie ¢. 01

Centralna vzduchotechnika vetrania priestorov na 1.NP

Zariadenie ¢. 02

Klimatizacia priestorov na 1.NP

Zariadenie €. 03 — Vetranie hygienického zdzemia pre navstevnikov

Zariadenie ¢. 04

Vetranie hygienického zazemia pre majsterky

2.2. Popis jednotlivych zariadeni a ich prevadzkovy  ch stavov

Zariadenie €. 01 — Centralna vzduchotechnika vetrania priesto  rov na 1.NP

VSetky miestnosti na 1.NP v ktorych je poZzadovana vymena vzduchu je navrhnutd samostatna
vzduchotechnicka jednotka DUPLEX MULTI-V pre privod a odvod vzduchu pre inStalaciu do
vnutorného prostredia. Umiestnena bude v existujlcej strojovni vzduchotechniky v miestnosti €. 141 na
arovni 1.NP. Vzduchotechnicka jednotka bude vybavena systémom spéatného ziskavania tepla
s protipradovym doskovym rekuperatorom s oddelenymi pradmi vzduchu. Zariadenie nekryje tepelné
straty priestoru to je zabebrzpecené v €asti vykurovania objektu.

Privodné ¢ast klimatizanej jednotky:

e Uzatvaracia klapka externa - slizi k uzatvoreniu privodu vonkajSieho vzduchu v pripade
nebezpecia zamrznutia ohrievaca a pri odstaveni jednotky z prevadzky , servopohon (nie je
sucast jednotky ) je s havarijnou funkciou pre automatické uzatvorenie pri vypadku zariadenia,

« filtraén& vlozka F7 — vymena pri dvojnasobku tlakovej straty Cistého filtra,

» doskovy rekupera¢ny vymennik s obtokovou klapkou,

e ohrieva¢ vzduchu vodny- vykurovacia voda 90/70C, pomocou a utomatickej regulacie bude
udrZzovana pozadovana teplota,

e chladi¢ vzduchu vyparnikovy s eliminatorom kvapiek — chladivo R410A
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« ventilator — s EC motorom

Odvodna ¢ast klimatizaéni jednotky:

« filtraén& vlozka G7 ,slizi ako ochrana rekuperatora - vymena pri dvojnasobku tlakovej straty
Cistého filtra

» ventilator — s EC motorom

e doskovy rekuperaény vymennik s obtokovou klapkou

e uzatvaracia klapka,

VZT jednotka bude uloZzena na nézkach vySky 200 mm na podlahe strojovne VZT. Napojenie
vzduchotechnického potrubia na VZT jednotku je z hora. Napojenie vykurovacej vody je taktiez zhora
a odvod kondenzatu je pod jednotkou.

Privod vzduchu

Pre privod vonkajSieho vzduchu do jednotky v strojovni VZT bude vyuzita trasa jestvujiceho
potrubia. Po demontazi jestvujiceho potrubia, m. ¢. 150 bude inStalovana protidazdova Zallizia do
obvodovej steny na privod vzduchu. Do Stvorhranného potrubia za ZalGziou bude umiestnena tesna
uzatvaracia klapka ovladana servopohonom s pruzinou pre spatny navrat do uzatvorenej polohy, ktora
bude zaistovat funkciu protimrazovej ochrany. V miestnosti €. 150 za klapkou bude umiestneny
filtrany box s kratkou kapsovou filtraGnou vlozkou s funkciou hrubej predfiltracie privadzaného
vzduchu. Usek vzduchotechnického potrubia na privod vonkajSieho vzduchu od protidazdovej Zaltzie
az po VZT jednotku je treba opatrit tepelnou izolaciou proti oroseniu.

Na filtrand box je inStalovany diferen¢ny tlakovy spinaé DM - SET 05 — 5 pre signalizaciu
zanesenia filtra.

Napojenie potrubia na jednotku DUPLEX je cez pruzni vliozku. Privadzany vonkajsi vzduch bude
vo vzduchotechnickej jednotke prefiltrovany a v rekuperacnom vymenniku predhriaty avodnym
ohrievatom ohriaty na nastaveni( teplotu privddzaného vzduchu. Privod vzduchu zabezpecuje
ventilator V1 jednotky DUPLEX. Celkové mnozstvo privadzaného vzduchu je Qv=5400 m*®h™.
Upraveny vzduch do vetranych priestorov je privedeny Stvorhrannym resp. kruhovym
vzduchotechnickym potrubim. Potrubie je vedené pod stropom v podhlade. V strojovni VZT , do
potrubia je vradeny timi¢ hluku.

Distribacia privadzaného vzduchu do vetranych priestorov je prevazne virovymi vyUstkami.
Mnozstvo vzduchu do jednotlivych vetiev potrubného rozvodu je nastavené pomocou regulacnych
klapiek a regulacnych elementov distribu¢nych prvkov. Napojenie pretlakovych komér na VZT potrubie
je flexibilnymi hadicami.

Distribacia privadzaného vzduchu do miestnosti s malym mnozstvom vzduchu je stropnymi
vyustkami pre kruhové potrubie. V miestnostiach , kde je kazetovy podhlad, stropné vyustky su
inStalované do stropnej dosky 600x600 mm, bielej farby .

Odvod vzduchu

Odvod vzduchu zabezpecuje ventilator V2 jednotky DUPLEX. Celkové mnozstvo odvadzaného
vzduchu je Qv=5500 m3.h-1. Opotrebovany vzduch z vetranych priestorov je odvadzany Stvorhrannym
vzduchotechnickym potrubim resp. kruhovym potrubim . Potrubie je vedené pod stropom miestnosti.

Odvédzany vzduch v zimnom obdobi prechadza cez rekupera¢ny vymennik vzduchotechnickej
jednotky a je nad strechou objektu vyfukovany a je rozptyleny do volnej atmosféry.

Pre letné obdobie kedy nie je potrebné vyuZit odpadové teplo z odvadzanej vzduSiny je moznost
obtoku rekupera¢ného vymennika. V pripade Ze chladenie privadzaného vzduchu bude v prevadzke,
spatné vyuzitie tepla sa bude vyuzivat aj pri rezime letnej prevadzky.

Pre vyfuk vzduchu zo vzduchotechnickej jednotky bude vyuzité existujice vyfukové potrubie
s vyfukovou hlavicou na streche. Existujice kruhové potrubie sa pod stropom skrati a napoji sa na
neho nové potrubie z jednotky.

Odvod kondenzatu

Na povrchu rekuperaéného vymennika, désledku ochladenia teplého odvadzaného vzduchu s
chladnejSim privodnym vzduchom ana chladi¢i s priamym vyparnikom dochadza k presyteniu
odvadzaného vzduchu vodnymi parami a vyluéeniu kondenzatu. Odvod zachyteného kondenzatu zo
vzduchotechnickej jednotky je rieSené cez sifén, a dalej cez plastové potrubie 2x DN32 do ZTI.

Ohrev vzduchu

Ohrev privaddzaného cerstvého vzduchu za rekuperatorom vzduchotechnického zariadenia je
vodnym ohrievacom. K dispozicii je vykurovacia voda 90/70C. Privod a obeh ohrievacieho média je
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do vodného ohrievaca jednotky. Obeh vykurovacej vody vo vodnom ohrievaci zabezpecuje regulacny
uzol, ktory je sucastou dodavky vzduchotechnickej jednotky. Potrebny vykurovaci vykon je 8,4 kW.

Chladenie vzduchu

Chladenie privadzaného vzduchu je priamym vyparnikom pomocou chladiva R-410A.
Ochladzovanie chladiva je kondenza¢nou jednotkou typu ERQ100 AV1. Kondenza¢né jednotka bude
umiestnena na konzole , ktora je kotvena do fasady objektu nad rampou.

Komunikaciu medzi klimatizac¢nou jednotkou a kondenza¢nou jednotkou zabezpefuje ovladaci
rozvadzaC¢ EKEQFCB, ktory vlastne riadi rezim kondenzacénej jednotky. Rozvadza¢ komunikuje riadiacim
rozvadzac¢om vzduchotechnickej jednotky.

Rozvod chladiva je v medenych rdrkach s tepelnou izolaciou. Funkciu priameho vyparnikového
chladi¢a riadi skrinka ( sada ) EKEXV100 pre ovladanie expanzného ventilu. InStalovat ju treba do 5m od
vyparnika klimatiza¢nej jednotky.

Kondenzacéné jednotka

Typ zariadenia ERQ 100

- menovity vykon chladenia 11,2 kW

- menovity vykon ohrevu 12,5 kW

- chladivo R-410A

- el. prikon nominalny pri chladeni 2,81 kW

- napéatie 230V, 50Hz
- hmotnost’ 120 kg

Meranie a regulécia

Mnozstvo privaddzaného a odvadzaného vzduchu sa da regulovat pomocou ota¢ok EC motorov.
Ovladanie zariadenia zabezpecuje autondmny riadiaci systém vzduchotechnickej jednotky.

Prevadzku vzduchotechnickej jednotky riadi systém regulacie jednotiek DUPLEX. Pre ovladanie
jednotlivych funkcii zariadenia st na jednotke osadené prislusné regulacné moduly.

Regulator bude dodany v prevedeni na stenu. Umiestnend bude vo vetranej miestnosti.
Nastavovanie parametrov je ru¢né. Signalizacné LED diédy upozorfiuju na zanesenie filtrov a signalizujd
dalSie poruchové stavy rekuperacného vymennika. Rucné regulatory su slabopridové s bezpeénym
napéatim do 12 V s krytim IP 40 a m6zu byt umiestnené iba vo vnatornom prostredi s teplotou 5 C az
30C.

Hlavné technické data rekuprea ¢€nej jednotky DUPLEX Multi V 6500

«  Vzduchovy vykon VZT jednotky Qv = 5500 m®.h™ pri 400Pa

e Prikon ventilatora na privod vzduchu 3,410 kW 400V/3f/50Hz

»  Prikon ventilatora na odvod vzduchu 3,210 kw 400V/3f/50Hz

* Vykon pre vodny ohrieva¢ 8,4 kW

e Hmotnostny prietok vody pre ohrev vzduchu 363 kg.h™ 60/50C voda

e Chladiaci vykon priamym vyparnikom 10 kW R410A chadivo
e Tvorba kondenzatu 2,0kg.h*

e Hmotnost jednotky 692 kg

Zariadenie €. 02 - Klimatizacia priestorov na 1.NP

Pre klimatizaciu vybranych miestnosti 1. NP, je navrhnuty systémy Mini VRV DAIKIN, ktory bude
zabezpecovat chladenie vletnom obdobi resp. dokurovanie pomocou tepelného Cerpadla v chladnom
obdobi s moznostou prevadzky do vonkajSej teploty -20C a s vyuzitim 100% vykurovacieho vykonu do
vonkajSej teploty +7<C. Systém pracuje s priamym vy parnikom chladiva R410a. Systém tvoria vnatorné
jednotky ( 7ks) akondenzac¢na — vonkajSia jednotka (1ks). Vnuatorné jednotky budi v kazetovom
prevedeni pre inStalaciu do podhladu. Vnuatorné jednotky zabezpecuju filtrovanie a chladenie resp.
dokurovanie obehového vzduchu. VonkajSia jednotka bude umiestnena na konzole , ktora je kotvena do
fasady objektu nad rampou. Ovladanie vnatornych jednotiek je cez autondmny riadiaci systém , pomocou
nastennej ovladacej skrinky. Nastavenie chladiaceho vykonu je mozné na kaZdej vnuatornej jednotke
samostatne vo zvolenom rezime chladenie / dokurovanie ( bud vsetky jednotky chladia alebo vSetky
dohrievaju).
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Vnutorna jednotka VonkajSia jednotka
isl Celkovy Typ | VRV
1810 chladiaci Jednotka . ovladag

miestnosti " Dekoracny
vykon panel
kW Typ Typ Typ pocet
103 2,8 FXZQ25A BYFQ60CW BRC1EG2A 1
106 1,7 FXZQ15A BYFQG60CW BRC1E52A 1
115 2,8 FXZQ25A BYFQ60CW BRC1ES2A 1
116 3,6 FXZQ32A BYFQ60CW BRC1ES2A 1
120 3,6 FXZQ32A BYFQ60CW BRC1ES2A 1
121 2,8 FXZQ25A BYFQG60CW BRC1E52A 1
122 2,8 FXZQ25A BYFQ60CW BRC1E52A 1
spolu 7

e Chladiaci vykon menovity 15,5 kW

e El prikon pri chladeni nom. 4,56 kW 400V/3f/50Hz

e Vykurovaci vykon 18,00 kW

e EL prikon pri vykurovani nom. 3,97KW 400V/3f/50Hz

¢ Max. prud isti¢a 16 A

e Hmotnost jednotky 104 kg

Potrubné rozvody chladiva budl vedené v medzistrope. Odvod kondenzatu z vnutornych jednotiek
bude v polypropylénovom potrubi , ktoré bude ulozené v medzistrope a bude zalstené cez
protizapachovy uzaver do potrubia odpadovych vod zdravotechniky (ZTI) .

Zariadenie €. 03 — Vetranie hygienického zazemia pre navstevni  kov

V miestnostiach ¢. 103 az 105 je vytvorené hygienické zazemie pre navstevnikov ( 2 zachodové
misy a 2 umyvadla ) . Hygienické zazemie stavby bude vetrané nitenym spésobom v podtlakovom rezime.
Odvod vzduchu bude pomocou jedného ventilatora cez odvodné elementy (tanierové ventily v podhladoch.
Privod vzduchu infiltraciou.

Mnozstvo odvadzaného vzduchu je dané davkou na zriadovaci predmet podla hygienickych noriem.

Spustanie ventilatora bude zapnutim osvetlenia. Vypinanie je ¢asovym spinacom. Casovy spinag
nie je su¢astou ventilatora.

Vetranie bude obéasné nutenym odvodom vzduchu cez tanierové ventily pomocou potrubného
ventilatora typu KVO100 vytlakom do spoloéného potrubia na odvod vzduchu, ktoré je vyvedené cez
pretlakové Zallziu na fasade objektu.

«  Vzduchovy vykon ventilatora KVO100 Qv =200 m®h™, pri tlakovej strate 140Pa.
* Napatie 230V/1f/50Hz
e InStalovany prikon 78 W

Zariadenie €. 04 — Vetranie hygienického zazemia pre majsterky
V miestnostiach ¢. 129 az 133 je vytvorené hygienické zdzemie ( 3 zachodové misy , 1 sprcha a 2
umyvadla ) pre majsterky odbornej vychovy. Uvedené miestnosti si bez moznosti prirodzeného vetrania
a preto budd vetrané nitenym spésobom v podtlakovom rezime. MnoZstvo odvadzaného vzduchu je dané
davkou na zriadovaci predmet podla hygienickych noriem.
Vetranie bude ob&asné nutenym odvodom vzduchu pomocou dvoch ventilatorov typu QUADRO
MEDIO | -T s vytlakom do spolo¢ného potrubia na odvod vzduchu, ktoré je vyvedené von cez obvodovu
stenu vo vySke 3,050m nad podlahou. Vyfuk je zakon&eny protidazdovou zalGziou.

«  Vzduchovy vykon ventilatora QUADRO MEDIO I-T Qv = 150 m°h™, pri tlak. strate 100Pa.
* Napatie 230V/1f/50Hz
e InStalovany prikon 60W

Casovy spina¢ je sGastou ventilatora.
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3. Potreba energii

3.1. Potreba elektrickej energie
Elektrickd energia pre napatovu sustavu 3x400 V /50 Hz , 1x230V/50Hz

Zariadenie ¢. 01 Jednotka VZT Privod vzduchu 3x400V, | 1 | x 3,410 (= 3,410 | kKW
DUPLEX Multi-V 6500 Ventilator 50Hz
m.¢. 141
Odvod vzduchu 3x400V, | 1 | x 3,210 (= 3,210 | KW
ventilator 50Hz
Regulaény uzol Obehové 1x230V, | 1 | x 0,100 | = 0,100 | KW
vodného ohrievaca Cerpadlo a 50Hz
servopohony
Kondenzacéna ERQ100 AV1 1x230V, | 1 | x 2,600 | = 2,600 | kW
jednotka 50Hz
Servopohon NF24A 24V | 1 | x 0,006 | = 0,006 | KW
Zariadenie ¢. 02 Kondenzac¢na ERQ100 AV1 1x230V, | 1 | x 2,600 | = 2,600 | kKW
jednotka 50Hz
Vnitorna jednotka FXZQ15A 1x230V, | 1 | x 0,043 | = 0,043 | kW
50Hz
FXZQ25A 1x230V, | 4 | x 0,043 | = 0,172 | kW
50Hz
FXZQ32 1x230V, | 2 | x 0,045 | = 0,090 | kW
50Hz
Zariadenie ¢. 03 Ventilator Ventilator 1x230V, | 1 | x 0,078 | = 0,078 | kW
KVO 100 50Hz
Zariadenie ¢. 04 Ventilator Ventilator 1x230V, | 2 | x 0,060 | = 0,120 | kW
Vort Quadro 50Hz
celkom 12,429 | kw

3.2. Vykurovacia voda

Pre dohrev privadzaného cerstvého vzduchu za rekuperaéhnym vymennikom vo
vzduchotechnickych zariadeniach je treba priviest ohrievacie médium. Ohrievacie médium pre
predmetny objekt je dany 90 / 70C

Privod a obeh ohrievaciecho média podla navrhu na zapojenie regulacného uzla
vzduchotechnickej jednotky.

Zar. €. 01 | Vzduchotechnicka jednotka | vodny ohrievac
DUPLEX Multi V 6500 interny m.¢.141

tepelny vykon 1 ([x 8,4 |= 8,4 | kW

objemovy prietok [ 0,363 |[m®h?

3.3. Popis spolo €énych prvkov a opatreni

3.3.1. Vzduchotechnické potrubie

V objektu bude vzduch dopravovany Stvorhrannym ocelovym pozinkovanym potrubim a kruhovym
SPIRO potrubim. Triedy tesnosti A. Potrubie bude zavesené na zavesoch s rozstupom - 3 m podla
velkosti a hmotnosti potrubia. Vzduchovody na zavesoch, podperach &i konzolach budi podloZzené
gumou.

Odbocky, rozbocky a nastavce su opatrené regulacnymi prvkami umoziujacimi vyregulovanie
mnozstva vzduchu v danom uzle.
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U spojov vzduchovodov musi byt vykonané vodivé prepojenie, timiace vlozky tak vyplnit pruznym
vodivym spojenim pre odvedenie statického naboja.

3.3.2. Protihlukové opatrenia

V projekte s navrhnuté také opatrenia, ktoré zabrania Sireniu hluku do vonkajSieho priestoru aj do
vetranych miestnosti.

a/ Vzduchotechnické jednotky aj potrubie na zavesoch su podlozené gumou

b / Vradené su kulisové timi¢e hluku do potrubnych rozvodov na zamedzenie Sirenia hluku od
ventilatora do miestnosti aj do vonkajSieho priestoru.

¢ / Rychlost pradenia vzduchu v potrubi a distribuéné elementy st zvolené tak, aby prudenie
vzduchu nespdsobovalo nadmerny hluk.

d / Pre zabranenie prenosu hluku do stien bude potrubie v prestupoch vzdy obalené mineralnou
vatou. Vyspravenie omietky musi byt vykonané tak, aby nemohlo déjst k prenosu vibracii.

3.3.3. Protipoziarné opatrenia

Vzduchotechnické zariadenie bude vykonané v silade s normou STN 73 0872. Projekt poziarnej
ochrany , ktory je rieSeny samostatnym projektom poziarnej ochrany , predmetny stavebny objekt
nedeli na jednotlivé poziarne Useky.

3.3.4. Izolacie a natery

Vzduchotechnické jednotky su od vyrobcov dodané koneénou povrchovou Udpravou.
Vzduchotechnické potrubia v su zhotovené z pozinkovaného plechu bez naroku na povrchovi Gpravu.

Doplnkové konStrukcie budd opatrené zakladnym naterom na odhrdzavenej ploche a
dvojnasobnym naterom emailom syntetickym vonkajSim (Industrol) S 2013, STN 67 3913 na
technologické konstrukcie.

Tepelné izolacie spliuju tak poziadavky na Usporu tepla ako aj slizia k atimu hluku , ktory vznika
prevadzkou vzduchotechnickych zariadeni. V zmysle tychto poziadaviek pri zohladneni hygienickych
poziadaviek je navrhnutd izolacia.

VZT potrubie na privod vonkajSieho vzduchu bude izolované nasledovne:

- vcelej dizke az po VZT jednotku v hrabke 15 mm s Al polepom

Dodavka a montaz izolécii je sucastou profesie vzduchotechnika.

4. Poziadavky na nadvéazujuce profesie

4.1. Poziadavky na tepelnu energiu

Profesie UK vykona napojenie ohrieva¢a VZT jednotky na vykurovacie médium a ndteny obeh
vykurovacej vody. Vzduchotechnicka jednotka s vodnym ohrevom bude napojen& cez regulacny uzol,
ktory bude sucastou dodavky vzduchotechnickej jednotky Teplota bude riadend regulaénym
Stvorcestnym ventilom. Zostava pre napojenie tepelného vymennika VZT na teplovodny okruh
obsahuje vodny filter pred vstupom aby chranila tepelny vymennik pred zanesenim a zabezpedi aj
odvzduSnenie a vypusStanie vymennika. PoZadované vykurovacie vykony, prietokova mnozstvo
vykurovacej vody, tlakové straty na strane vody a dimenzie aj poloha napojovacich hrdiel boli
odovzdané spracovatelovi profesie UK.

4.2. Poziadavky na chladenie

Profesia VZT zaisti likvidaciu tepelnej zataze v definovanych priestoroch pomocou systému Mini
VRV pozostavajlcej z vonkajSej jednotky na fasade a vnatornych kazetovych jednotiek.

4.3. Poziadavky na elektrick energiu

Profesia elektro zaisti silovy privod pre zariadenia vzduchotechniky, chladenia a doda a zapoji
silové rozvadzace.

VSetky el. zariadenia vzduchotechniky musia mat ochranu pred nebezpec¢nym dotykovym napéatim
a ochranu pred nebezpeénymi G¢inkami statickej elektriny.
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Moduly pre spinanie ventilatorov od osvetlenia v€itane dobehového spinac¢a si dodavkou profesie
elektro.

Profesia elektro musi zabezpeéit ochranu pred statickym vybojom elektriny uzemnenim
vzduchotechnického potrubia u vSetkych zariadeni.

Poziadavky na profesiu elektro boli odovzdané spracovatelovi profesie elektro.

4.4. Poziadavky na ZTI

Napojenie odvodu kondenzatu od rekuperéatorov, chladi¢ov, od vnutornych jednotiek klimatizacie
bude realizované cez zapachovu uzavierku do najblizSieho odpadového potrubia. Potrubie odvodu
kondenzatu bude vedené samospadom a bude prislusnej dimenzie — podla vypoc&tu ZTI.

Poziadavky boli odovzdané pre profesiu ZTI.

4.5. Poziadavky na stavbu

Aby pri montazi vzduchotechnického zariadenia nedoSlo ku kolizii medzi VZT a stavbou je
potrebné:

- vytvorit montazny otvor z chodby m.€. 145 do strojovne VZT Sirky 3000mm pre transport VZT
jednotky. Dodavka VZT jednotky v dielcoch a ich kompletizacia vyrobcom je nakladna.

- vytvorit otvory a prestupy pre vzduchovody stenami , rozmery otvorov sd, min. o 50 mm

symetricky na kazdu stranu, vacsie ako je rozmer vzduchovodu

- domurovky a vyspravenie vSetkych otvorov po montazi vzduchovodov

- vzduchovody v prestupoch stenami budul obalené izolaciou , ktora zabrani prenasaniu chvenia

- pred sacimi a vyfukovymi ZalGziami nesmie stat do vzdialenosti 3 m Ziadna prekazka

- poziadavky boli odovzdané pre profesiu stavba

4.6. Poziadavky na meranie a regulaciu

Meranie a regulacia zabezpecuje automatické udrziavanie pozadovanych parametrov vzduchu
podla odovzdanych podkladov a poziadaviek.

Vzduchotechnické jednotky maju autonémne riadiace systémy , ktoré mézu komunikovat
nadriadenym systémom MaR.

4.7. Pokyny pre montaz

- pri montaZi budd dodrzané podrobné pokyny pre montaz jednotlivych strojov a elementov
priloZzenych v dodavke alebo uvedenych v jednotlivych norméach.

- zvySenu pozornost je potrebné venovat spojovaniu jednotlivych VZT jednotiek, aby sa zaistila
pozadovana tesnost a pevnost spojov.

- pred zahajenim montaznych prac je nutné vykonat vzajomnu koordinaciu postupu prac vSetkych
profesii.

5. Pokyny pre obsluhu, udrzbu, bezpe ¢€nost prace, skusky

Vzhladom k charakteru zariadeni je potrebné vykonavat pravidelnd adrzbu zariadeni. Pred
zahajenim prevadzky musi byt overené Ci zariadenie bolo namontované bez necistt, prachu a
zvyskov stavebného materialu.

Do ostatnej beznej udrzby patri kontrola a udrzba regulaénych a poziarnych klapiek, kontrola
funkcie spinacov a stykacov, dotahovanie svoriek, stav izolacii apod.

O vysledkoch vsetkych prehliadok a kontrol musi byt vykonany zaznam.

VSetci pracovnici musia dodrzovat platné bezpeénostné predpisy a musia byt pravidelne Skoleni.

Po dokonceni montaZze bude vykonané individualne vyskiSanie zariadeni, ktoré overuje vecnl
Uplnost dodavky a montaze zariadenia a spociva v uvedeni strojov do chodu bud naprazdno alebo so
zatazenim i pri pouZiti nahradného média. Kontroluje sa napriklad spravne umiestnenie elementov
v priestore, uréeny zmysel ota¢ania ventilatorov, prevedenie spravneho uchytenia, pruzné uloZenie,
naplne mazadiel, pohyblivost regulacnych organov a ich pohonov, pristupnost ovladacich prvkov atd.
Doporucujeme pritomnost budicej obsluhy pri vykonavani toho to vyskaSania.

V ramci pripravy na komplexné vyskuSanie sa vykona uvedenie do prevadzky jednotlivych skupin
strojov vo vzajomnych vazbach tak, aby bolo mozné pristapit ku komplexnému vyskdSaniu zariadeni.
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Nastavia sa vzduchové vykony koncovych elementov rozvodu vzduchu a ventilatorov. V tejto faze je
vhodné zacat zalcanie buducej obsluhy.

Pred odovzdanim uZzivatelovi sa zariadenie podrobi komplexnym skiskam. Doba komplexného
vyskUSania sa dohodne medzi odberatefom a dodavatelom. Komplexnymi skdSkami sa preukazuje
spravna funkcia celého vzduchotechnického zariadenia v sucinnosti so vSetkymi nadvazujlcimi
profesiami. V tejto dobe je nutné dokoncit zaucenie obsluhy, ktor4 bude zariadenie po prevzati
odberatelom prevadzkovat.

Pri skiskach sa preukazuje najma:
- Istota chodu strojov a zariadeni
- Bezpecnost prevadzky
- Funkéné spolahlivost
- Jednoduchost a plynulost ovladanie zariadeni

Vecna napln komplexného vyskiSania zahffia zvycajne:

- Kontrolu, ¢i zariadenie je schopné po dohodnutt dobu nepretrzitej bezporuchovej prevadzky

- Overenie kfludného chodu vSetkych asti (ventilatory, klapky, pohony a pod)

- Kontrolu vSetkych loZisk

- Preverenie funkcie pruzného uloZenia ventilatorov, jednotiek aj vzduchovodov

- Overenie funkcie poZiarnych klapiek

- Kontrolu tesnosti rozvodov vykurovacej vody

- Preverenie vykonov ohrievacieho registra

- Preverenie funkciou automatickej regulacie (citlivost’ a rychlost regulac¢nych elementov na zmenu
pozadovanych parametrov, vazba medzi jednotlivymi element - Ventilatory, klapkami, kontrola cidiel
snimajacich teploty a tlaky, porovnanie nameranych a dialkovo prenaSanych sledovanych hodnét,
¢innost vSetkych regulaénych organov atd)

- Preukazanie dodrzania ostatnych parametrov danych vyrobcovia pouZzitych zariadeni, pripadne
dohodnutych medzi dodavatelom a odberatelom

. Vplyv zariadeni VZT na zivotné prostredie

VZT zariadeni nemaju Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie. Systém VZT tieZ spifia vSetky
parametre hluku z hladiska Sirenia do okolia.

. Zaver

Dokumentacia obsahuje vSetky ndlezitosti predpisy a vyhlasky o dokumentécii stavieb. Pri
spracovani projektovej dokumentéacie boli dodrZzané vSetky uvedené normy a smernice.

Projektova dokumentacia stanovuje technické a uzivatelské Standardy stavby. Konkrétne materialy
a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii uréuji Specifikaciu pozadovanych fyzikalnych,
technickych, estetickych a kvalitativnych vlastnosti , ktoré musia spifiat pripadné alternativy. Zameny
materidlov a vyrobkov su akceptovatelné za predpokladu, Ze budua tieto vlastnosti dodrzané bez
vyvolania zasadnej zmeny v projektovom rieSeni. Zmeny je nutné konzultovat s projektantom a
autorom architektonického navrhu.

V Kosiciach september 2016 Ing. Stefan LAJOS

Prilohy:
potrubna schéma zariadenia VRV
schéma elektrického zapojenia VRV
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Potrubna schéma zariadenia VRV

I
12,0m [3] 21,5m [2] 3,0m [2] 2,5m [1]
10x 18{ 10x 16 10x 16 6x 12

KHRQM22M 20t KHRQM 22M 20 KHRQM 22M 20"

103
FXZQ25A
8,8m 2,0m[1]

10x 16l 6x12
KHRQM22M 20"

115

FXZQ25A
5,7m [2]
6x 12
116
FXZQ32A
3,5m[2]

6x12

106
FXZQ15A
11,5m [1] 0,8m [2]
10x 16{ 6x12
KHRQM22M20T )
121/1
FXZQ25A
3,0m 7,5m [2] X
10x 16{ 6x12
KHRQM22M20T

1,6m[1]
6x12

121/2
FXZQ25A
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Schéma elektrického zapojenia VRV

P1P2 = Typ a velkost kabla podla poziadaviek v tech. podkladoch.
F1F2 = Typ a velkost kabla podla poziadaviek v tech. Podkladoch (napr. HO5VV-F2 x 0,75).

Out 1 103 Lele] BRC1E52B
RXYSQ6T7YLB FXZQ25A
oTel Ts] FL,F2 IN F1F2[eTe] GEILN 0,3A1f
11,02,13,N B
115 Lol BRC1E52B
FXZQ25A
F1,F2[eTe] oTs] 0,3A 1f
116 Lol°] BRC1E52B
FXZQ32A
F1,F2[eTe] GEILN 04A1f
106 Lol°] BRC1E52B
FXZQ15A
F1F2feTe] GEILN 0,3A1f
121/1 L2le] BRC1E52B
FXZQ25A
F1,F2[eTe] oo 0,3A 1f
120 Lele BRC1E52B
FXZQ32A
FL,F2[eTe] GEILN 04A1f
121/2 ClepELP2 BRCLES2B
FXZQ25A
F1,F2[eTe] [e]e] 0,3A 1f
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