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|. IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA : STAVEBNE UPRAVY O,DBORNYCHUCV:EBNI
SOS GEMERSKA 1 - VYMENA VZT
CHARAKTER : STAVEBNE UPRAVY
MIESTO : Gemerska 1, KoSice
STAVEBNIK : STREDNA ODBORNA SKOLA, Gemerska 1, Kos ice 5
PROJEKTANT : mars pro s.r.o., projektova a inzZinierska kancelaria, KOSICE
UPRAVOVANA PLOCHA 1.NP : 7155 m2
Il. VSEOBECNA CAST

Projektovd dokumentéacia bola vypracovana na zaklade poZiadaviek uzivatela stavby Strednej
Odbornej Skoly v Kosiciach. Stavba sa nachadza v intravilane mesta KOSICE na parcele ¢.510/18.
Projekt rieSi stavebné Upravy v objekte na Gemerskej ulici. Jedn4 sa o montovanu Zelezobetonovu
skeletovli konstrukciu s plochou strechou obdiZnikového pddorysu. Stropné konstrukcie s ZB
prefabrikované montované. V €asti stavebnych Uprav sa teraz nachadza jedaleri a kuchyna. ZruSenim
tejto prevadzky vznikna uvolnené priestory kde sa planuje s odbornymi ucebfami. Stavebnymi
Upravami nebude zasaované do nosnych konstrukcii stavby.

Uéelom tohto projektu je montaZz novej vzduchotechniky pre buddcu prevadzku
odbornych u éebni a s tym savisiace stavebné Upravy na 1.NP.  Prevedu sa baracie prace priecok
a dalSich konstrukcii ktoré pre budicu prevadzku nebudd potrebné. Nové konStrukcie priecok,
podlah a podhladov nie st suc€astou tohto projektu. Vo vykresovej ¢asti su informativne zakreslené
buduce priecky a priloZzeny je vykres buddcich pohfadov.

lIl. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE OBJEKTU

1. SITUOVANIE OBJEKTU, ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY
Stavba sa nachadza na Turgenevovej ulici v KoSiciach. Pristup na stavbu je po existujucich
miestnych komunikaciach. Podlaha=0,000m je na kéte 1. nadzemného podlaZzia.

2. ARCHITEKTONICKE RIESENIE
Architektara objektu Skolského systému s plochou strechou. Stavebnymi Upravami neddjde k
zasahu do vonkajSieho vzhladu a architektonického rieSenia objektu.

3. DISPOZICNE RIESENIE
Nova dispozicia je vo vykresoch zakreslena informativne - nie je su€astou tohto projektu.
Vzduchotechnika je navrhnuta na buducu dispoziciu.

4. KONSTRUKCNE RIESENIE

4.1 BURACIE PRACE

Pred realizaciou novej vzduchotechniky je potrebné previest blracie prace. Tieto predstavuju
predov3etkym vyburanie nenosnych prieCok zasklenej steny, dveri oc. konStrukcii, drevenych a
keramickych obkladov podla vykresovej Casti PD. Pre VZT potrubia je potrebné vyburat prierazy v
prieCkach. V miestnosti VZT sa vybura montazny otvor a pévodné dvere.
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Navrhované buracie prace nezasahuju do nosnych konstrukcii stavby.
4.2 ZVISLE KONSTRUKCIE
V miestnosti VZT sa montazny otvor zamuruje z porobetdnovych tvarnic.

4.3 POVRCHOVE UPRAVY

Pred montazou VZT sa po vyspravkach vymaluju stropy v celej uvaZzovanej buducej
prevadzke odbornych ucebni. Porobetonové murivo montédzneho otvoru sa opatri stierkovou omietkou
a malovkou.

4.4 VYPLNE OTVOROV

V miestnosti VZT sa osadia nove otvaravé jednokridlové drevené dvere 1100 / 1970mm do
ocelovej zarubne.

V. ZAVER
Objekt je rieSeny v zmysle platnych STN, hygienickych predpisov s pouZitim vhodnych
stavebnych vyrobkov a dodrZzanim vSeobecnych technickych pozZiadaviek na vystavbu.

V. BEZPECNOSTNE PREDPISY

PocCas vystavby su vSetci pracovnici povinni dodrZiavat platné bezpecnostné
predpisy a musia byt preukazatelne pouc€eni. Zvlast upozorfiujeme na dodrZiavanie vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
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